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Extintor Portatil De
Polvo Quimuico

Es un extintor portatil de presiéon contenida con polvo N\
quimico seco al 75% de fosfato monoaménico.

Los ensambles no tienen soldaduras y tiene un acabado en
pintura horneada electrostatica rojo brillante.

Cumple con la norma NOM-100-STPS-1994 (ANCE) y ofrece
garantia de un afio contra defectos.
Viene en capacidades de 10y 20 libras.

Materiales Y Comgonentes

Un cilindro fabricado con lamina de acero al carbén, rolada en
frio, calibre 14 y probado al 100% hidrostaticamente.

Tiene un tratamiento quimico de fosfatizado para mejorar la
resistencia a la corrosion.

La pintura horneada en polvo (electrostatica) es rojo brillante y
cumple con 500 horas en camara salina. _ _
Los ensambles son soldados con MIG para alta resistencia.

La manguera de descarga es resistente, con férula de aluminio,
valvula de aluminio de 1" con resistencia a la corrosion y vastago
de laton.

Manijas metalicas de agarre facilitan transporte y operacion.

La base tiene informacién grabada del fabricante, tipo de agente
y presiones.

Puede montarse en pared con fajilla de sujecion de plastico
grabado.

Cuenta con mandémetro certificado para seguridad y pasador
niquelado resistente a
corrosion.

Refacciones simples para recarga y mantenimiento facil.
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TABLA DE DATOS INSPECCIéN

iﬁ:j;%;g(br(a) ) Zg Inspeccionar minimo una vez al mes, principal-
DIAMETRO APR;);"Zcm) 152 mente que la presion en el mandémetro se

PESO APROX. (kg) ' 7'9 encuentre en rango operable de color verde,
ALCANCE M||.\1||\;g|o (m) 3 que la mangueray la boquilla no tenga ninguna
TIEMPO DE DESCARGA APROX. (seg) ~ 8a 25 obstruccion. .

POTENCIAL EXTINCION MINIMO 8.255/3m Que tenga el sello de seguridad (marchamo) en
PRESION NOMINAL 1.7 MPa buen estado y en la posicion correspondiente.
PRESION HIDROSTATICA 3.4 MPa Peso total del cilindro _

PRESION DE RUPTURA 6.8 MPa (incluyendo manguera y boquilla)

6.6 kg +- 0.50 kg.

CONTENIDO PRECAUCION

CONTENIDO: ABC DRY CHEMICAL / LIMPIARY VENTILAR INMEDIATAMENTE
HMIS 1-0-0 / MUSCOVITE MICA, TODA EL AREA QUE FUE EXPUESTA AL
AMMONIUM PHOSPHATE, AMMONIUM POLVO QUIMICO SECO.

SULFATE NUISANCE DUST, IRRITANT.
CONTENIDO BAJO PRESION

RECARGA INSTALACION

RECARGUE INMEDIATAMENTE DESPUES INSTALACION, INSPECCION, MANTENI-
DE SER UTILIZADO EN UN CENTRO DE MIENTO Y RECARGA DE ACUERDO
RECARGA AUTORIZADO DE ACUERDO CON EL MANUAL DE LANORMA10
CON EL MANUAL DE SERVICIO. PARA EXTINTORES DE NFPA (NATIO-

NAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION).

INFORMACION

Lalinea de extintores de incendios de polvo quimico seco multiuso de Total Fire Power™
economica y extremadamente versatil.

Son ideales para abordar la mayoria de los riesgos de incendio que se encuentran tipicamente en
aplicaciones comerciales, industriales y domésticas. /

Las formulaciones de agente extintor quimico seco contienen el mayor porcentaje de ingredientes basicos
esenciales que se encuentran en la industria de los extintores de incendios.

Los modelos de agente “multiproposito” son adecuados para su uso enincendios de clase A,By C.

Ofrecen conformidad y proteccion con caracteristicas premium. J/
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